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1
Vaatimukset testauslaitokselle

Näytteet on otettava pätevällä tavalla. Analyysilaboratorion/testauslaitoksen tulee olla puolueeton ja 

pätevä. Raakatiedon tulee olla saatavilla ympäristömerkintäorganisaation suorittamaa tarkastusta varten. Käytettävien analyysilaboratorioiden tulee täyttää yleiset vaatimukset standardissa EN 45001 tai ISO-IEC 

opas 25, tai vaatimukset GLP-hyväksytylle laboratoriolle. Hakija vastaa dokumentoinnista ja analyysin kustannuksista.

Valmistajan laboratorio voidaan hyväksyä suorittaman analyysit ja testit, mikäli:

· Viranomaiset valvovat näytteenotto- ja analyysiprosessia, tai
· valmistajalla on ISO 9001 tai ISO 9002 –sertifioitu laatujärjestelmä, johon sisältyvät testaus ja analyysit
tai
· valmistaja voi osoittaa, että voidaan saavuttaa yhtäläisyys rinnakkain suoritetussa vertailussa hyväksytyn laboratorion ja valmistajan oman laboratorion välillä ensimmäisen kerran analyysissä/testissä, ja että valmistaja ottaa näytteitä näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

2
Jälkivalvonta

Tuotetta, jolle on myönnetty ympäristömerkki, voi valvoa puolueeton testauslaitos. Vastuu valvonnan ohjaamisesta on ympäristömerkintäorganisaatiolla. Valvonta voidaan suorittaa pistokokein kaupassa. Luvanhaltija maksaa kulut, mikäli käy ilmi, että se on antanut vääriä tietoja ympäristömerkintäorganisaatiolle. Muussa tapauksessa kulut maksaa organisaatio.

3
Puu ja puupohjaiset levyt

3.1
Formaldehydi puupohjaisissa levyissä

Vapaan formaldehydin pitoisuuden selvittämiseksi käytetään voimassaolevaa Eurooppa-normia perforaattorimenetelmälle. Noudatettakoon kulloinkin voimassaolevaa EN 120 –standardia, kunnes menetelmä korvataan jollain muulla EN-menetelmällä. Parhaiten soveltuva kammiomenetelmä valitaan joko vapaan formaldehydin pitoisuuden (EN 120), ilmaistu arvona mg/100 g tai emissiotason, ilmaistu arvona ppm tai mg/m3, korrelaation mukaan.

Puumateriaalilevyjen kammiomenetelmäksi suositellaan eurooppalaista standardia: ENV 717-1. Noudatettakoon kulloinkin voimassaolevaa EN-standardia emissioarvojen vertailuarvolle. On ilmoitettava, mitä menetelmää on käytetty.

Emissioanalyysien testimenetelmät, jotka ovat perustana luokituksille M1 ja M2 on esitetty julkaisussa "Emission Classification of Building Materials" (http://www.rts.fi/ emission_classification_of_building_materials.htm). Ks. vaatimukset kappaleessa 2.2.
Näytteenottotiheys kolmelle mainitulle testille on annettu standardissa (Perforaattorimenetelmä), kunkin pohjoismaan lainsäädännössä (Sääkammiomenetelmä, ENV-717-1) ja suomalaisen luokitusjärjestelmän säännöissä.

3.2
Puupohjaisten levyjen valmistuksen päästöt (COD)

Testi: mitattaessa COD-päästöjä veteen käytetään standardia ISO 6060 2. painos 1989.NS 4748 tai DS 217, SFS 3020, SFS 5504, SS 028142, DIN 38409 osa 41, NFT 90101, ASTM D 1252 83 tai testikittiä, joka käyttää kaliumdikromaattia hapettimena (ja hopeasulfaattia katalyyttinä) esim. Dr. Lange, Hack tai WTW. "Kemiallisten tuotteiden aineiden testit. Determination of the chemical oxygen demand”, tai vastaavaa.

Näytteenottotiheys: Päästöt veteen lasketaan vuosikeskiarvona ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa.

Näytteenotto: Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisien asettama näytteenottotiheys.

4
Ympäristövaaraluokitus

Useissa tapauksissa asetetaan vaatimuksia kemiallisten aineiden ympäristöä vahingoittaville ominaisuuksille. Luokitus tapahtuu testien perusteella yksinkertaisin poikkeuksin, jotka mainitaan edempänä tässä kappaleessa.

Tämä koskee vaatimuksia:

– puupohjaisten levyjen liimalle ja sideaineille
– puupohjaisten materiaalien pintakäsittelyaineille
– muille liimoille, joita käytetään huonekalutuotannossa
– pesuaineille (tensidit), joita käytetään luonnonkuituisten täyteaineiden pesuun.

Biologinen hajoavuus, aerobinen
Biologiselle hajoamiselle käytetään testimenetelmää nro 301 (A–F) julkaisussa ”OECD Guidelines for Testing of Chemicals (ISBN 92-64-1222144)” tai vastaavia testimenetelmiä.

Biologinen kertyminen
Jos aineen liukoisuus n-oktanoliin on vähintään 1000-kertaa suurempi kuin veteen (log Pow >3) katsotaan sen olevan biologisesti kertyvää, mikäli muuta ei ole osoitettu (OECD:n testiohjeet 107 tai 117). Saman aineen biologista kertyvyyttä voidaan testata kaloilla OECD:n testiohjeiden 305 A–E mukaisesti. Jos aineen biologinen konsentraatiokerroin (BCF) on 100 tai yli, katsotaan aine biologisesti kertyväksi.

Ekotoksisuus
Ekotoksisuudelle (akvaattiselle toksisuudelle) käytetään testimenetelmiä nro 201, 202 ja 203 julkaisussa ”OECD Guidelines for Testing of Chemicals” tai vastaavia testimenetelmiä.

Poikkeukset testausvaatimuksista 
Seuraavia aineita ei testata akvaattisen toksisuuden, biologisen hajoavuuden ja biologisen kertymisen osalta:

-
tunnetut ympäristöä vahingoittavat aineet, ts. viranomaisten luetteloimat aineet

-
aineet, joilla on lyhyt elinikä testilaitteistoissa (< 1 tunti oktanoli- / vesiliukoisuustestille, < 1 päivä kaikille muille testeille, hajoamistuotteet testataan tarvittaessa

-
aineet, joista hakija voi osoittaa, että ne eivät ole ympäristölle vaarallisia.

Seuraavia ei testata biologisen kertymisen osalta: suurimolekyyliset aineet (molekyylipaino > 700, pienin laskettu läpimitta > 9.5 Å tai pituus > 5.5 nm).

Tieteellisesti tunnustettuja kirjallisuusviitteitä voidaan käyttää osoittamaan, että kemiallisen tuotteen sisältö täyttää asetetut vaatimukset.

5
Metallit

5.1
Päästöt veteen; kromi, kuusiarvoinen kromi ja nikkeli

Testimenetelmät:

Ni: ISO 9174, Cr: prEN 1233 ja Cr (VI): SFS 3183, DIN 38405 TIL tai Standard methods for the examination of water and waste water, Method number 312 B (Colourmetric method), 16 th Ed., 1985; APHA, AWWA, WPCF tai vastaava.

Näytteenottotiheys: Päästöt veteen lasketaan vuosikeskiarvona, ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa.

Näytteenotto: Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisien asettama näytteenottotiheys.

6
Täytemateriaalit ja tekstiilit

6.1
Päästöt veteen (COD ja TOC)

Happea kuluttavien materiaalien (COD) määrittämiseksi ks. kappale 3.2.

Orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) määrittämiseksi käytetään standardia ISO 8245 ”Water quality. Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC)”, tai vastaava.

Näytteenottotiheys: Päästöt veteen lasketaan vuosikeskiarvona ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa.

Näytteenotto: Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisien asettama näytteenottotiheys.

6.2
Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet

Yksi kilogramma kutakin tyyppiä täytemateriaalia/tekstiiliä lähetetään analyysilaboratorioon. Täytemateriaaleille, jotka on tehty samasta kuitutyypistä, tai joissa on sama kemiallinen sisällys ja kemikaalikäsittely mutta jotka eroavat muotoilultaan, riittää yksi analyysinäyte.

Kloorifenolit täytemateriaalissa

Kloorifenolien määritys tehdään korkean resoluution kaasukromatografialla käyttämällä menetelmää US EPA 8270 ”Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS): Capillary Column Technology”. Tulokset tulee kompensoida ekstraktio- ja työskentelyhäviöiden takia. Kompensointi tapahtuu siten, että D3-2,4-dikloorifenolia ja 13C-merkittyä pentakloorifenolia lisätään näytteisiin ennen ekstraktointia. Massaluvut 162–196 kompensoidaan D3-2,4-dikloorifenolin vaihdolla, ja massaluvut 232–266 kompensoidaan 13C‑pentakloorifenolin vaihdolla.

Metallit

Metallien määritys: Suoritetaan jauhamalla ja liuottamalla SS 028150 tai vastaavan mukaan. Metallien As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn ja Zn määritys tapahtuu AAS-grafiittiuunin, AAS-kylmähöyryn, AAS-hydridigeneroinnin, AAS-liekin, ICP, ICP-MS, fotometrian jne. avulla. Kunkin metallin analysointiin tulee käyttää metodia, jonka herkkyys ko. metallille on riittävä. Analyysiraportissa tulee kuvata menetelmän herkkyys ja analyysitulokset.

1,3-butadieeni

Lateksin 1,3-butadieenin määritys: Jauhaminen ja näytteen punnitus. Näyte otetaan headspace-samplerin avulla. Analyysi suoritetaan kaasukromatografialla ja detektointi liekki-ionisaatiodetektorilla.

Täytemateriaalien ja tekstiilien formaldehydipäästöt
Formaldehydipäästöt määritetään analyysimenetelmällä EN ISO 14184.

Nitroosiamiinit

N-nitroosiamiinin konsentraation mittaus:

Tulee laatia testiraportti, jossa on käytetty sääkammiomenetelmää (chamber test) ENV 13419-1. Testi on tehtävä viikon sisällä vaahdon valmistamisesta. Lateksinäytteet pakataan yksittäin alumiinifolioon ja tyhjiöpakataan polyeteeniin. Pakattua näytettä on säilytettävä huoneenlämpötilassa vähintään 24 tuntia ennen kuin näyte poistetaan pakkauksesta ja se asetetaan välittömästi tämän jälkeen sääkammioon.

Testaus: Lateksinäyte asetetaan näytepitimeen, jossa se on kosketuksissa ilmaan kaikilta sivuiltaan. Kammiossa on oltava sääolosuhteet ENV 13419-1 mukaan. Testitulosten yhtenäisyyden varmistamiseksi tulee pinta-alaspesifisen tuuletusvoimakkuuden (q = n/l) olla 1 ja tuuletusvoimakkuuden olla välillä 0,5–1. Ilmanäytteet aletaan ottaa 24 tuntia myöhemmin, ja niiden ottaminen lopetetaan viimeistään 30 tuntia kammion täyttämisestä.
Ilmanäytteiden ottamiseen ja analyysiin tulee käyttää seuraavaa menetelmää: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH ISO 1/120.23 (tai vastaavaa).

Metallikompleksivärit, joissa on kuparia, kromia tai nikkeliä

Testimenetelmät: ISO8288 kuparille, ISO 9174 nikkelille ja prEN 1233 kromille.
6.3
Kestävyys

· Kulutuskestävyys määritetään standardin EN ISO 12947 avulla.

· Nyppyyntyminen määritetään EN ISO 12945 tai vastaavan standardin avulla.

· Mittojen muutos määritetään standardien ISO 6333, ISO 5077 ja ISO 3759 avulla.

· Värinpäästävyys määritetään seuraavilla menetelmillä:
– Vettä vastaan: ISO 105-E01 Colour fastness to water.
– Hankausta (kuiva ja märkä) vastaan: ISO 105 X12 Colour fastness to rubbing.

1. Värien pysyvyys: ISO105 C06
7
Vapaa formaldehydi liimassa

Nestemäisen liiman vapaan formaldehydin määrittämiseksi käytetään ehdotusta CEN-standardiksi "Adhesives/determination of free formaldehyde in amino- and aminoformaldehydecondensate. No 131. Technical Committee Working Group 1", kunnes sopiva CEN-standardi on olemassa.

8
Maalattujen tai folio- ja laminaattipinnoitettujen pintojen kestävyys

Vaatimukset eivät koske käsittelemättömiä tai saippua-, vaha- ja öljykäsiteltyjä pintoja.

	
	Vaatimustasot

	Vaatimuskategoria
	*)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Nesteet
	
	Testimenetelmä
	
	
	
	
	
	

	Vesi
	1
	EN12720
	6h
	16h
	16h
	24h
	24h
	24h

	Rasva
	1
	EN12720
	24h
	24h
	24h
	24h
	24h
	24h

	Alkoholi 48 %
	1
	EN12720
	
	
	
	1h
	1h
	1h

	Värillinen neste (kahvi)
	1
	EN12720
	
	
	1h (vedenpitävät pinnat)
	1h
	1h
	1h

	Lämpö, kuiva 85(C
	1
	EN12722 -

	
	
	
	15 min - 70(C
	15 min - 70(C
	

	Lämpö, kostea 85(C
	1
	EN12721 
	
	
	
	
	
	15 min - 85(C

	Lämpö, paistinpelti uunissa 180(C
	1
	EN12722
	
	
	
	
	
	15 min - 180(C

	Lämpö nurkassa 85(C
	1
	NS 8061
	
	
	
	
	
	15 min - 85(C

	Hiki (vain käsinojissa)
	1
	EN12720 -
 ISO 105-E04
	
	1h
	
	
	
	

	Vesi nurkassa (vain keittiössä)
	1
	NS 8062/ DS 2175/
SS 839120
	
	
	1h (ovet ja laatikot)
	
	
	1h

	*)
	1:

2:
	Päätettäessä hyväksytään taso 4. Päätös 24 tunnin jälkeen.

Sallittu repeämä max. 0,5 mm. Läpimurtunutta maalipintaa ei hyväksytä.
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LOMAKE 1:
Lomake materiaalien yhteenvedolle (kappale 1)

LOMAKE 2:
Lomake puuraaka-aineelle (kappaleet 2.1 ja 2.2)

LOMAKE 3:
Lomake puupohjaisten levyjen kemikaaleille (kappale 2.2)

LOMAKE 4:
Energiankulutuksen laskeminen

LOMAKE 5:
Lomake pintakäsittelyn vaatimuksia varten (kappaleet 2.3 ja 2.4.1)

LOMAKE 6:
Lomake metalleja varten (kappale 2.4)

LOMAKE 7:
Lomake muoveja varten (kappale 2.5)

LOMAKE 8:
Lomake täytemateriaalien vaatimuksia varten (kappale 2.6)

LOMAKE 9:
Lomake huonekalutäytteiden polyuretaanin vaatimuksia varten (kappale 2.6)

LOMAKE 10:
Lomake tekstiilin vaatimuksia varten (kappale 2.7)

LOMAKE 11:    Lomake peililasin vaatimuksia varten (kappale 2.8)

LOMAKE 12:
Lomake liiman vaatimuksia varten (kappale 2.9)

LOMAKE 13:
Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi

LOMAKE 1

Lomake materiaalien yhteenvedolle (kappale 1)

	Valmistaja:
	Yhteyshenkilö:

	Tuote:
	Kokonaispaino kg:


	Toimittaja
	Huonekalun osa
	Materiaalit
	Paino kg
	Paino-%

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	6.


	
	
	
	

	7.


	
	
	
	

	8.


	
	
	
	

	9.


	
	
	
	

	10.


	
	
	
	

	11.


	
	
	
	

	12.
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Lomake puuraaka-aineelle

	Puulaji

(latinalainen nimi ja pohjois​mainen nimi)
	Maantieteellinen levinneisyys
(maa, osavaltio)
	Sertifiointi

(Ks. dokumentti​vaatimukset seuraavalta sivulta)
	Toimittaja

(Ks. dokumentti​vaatimukset seuraavalta sivulta)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Ovatko jotkin puuraaka-aineet käsiteltyjä torjunta-aineilla kaatamisen jälkeen?


Jos kyllä:

Onko torjunta-aine WHO:n luokituksen tyyppiä 1A tai 1B
?

(
Liite: 16 kohdan käyttöturvallisuustiedote tai vastaava dokumentti
	 FORMCHECKBOX 
kyllä

 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

 FORMCHECKBOX 
ei


Toimittajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

________________________________________________________________________

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
LOMAKE 2
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Vaatimukset metsäsertifioinnille (kappaleet 2.1 ja 2.2)

Tuotteeseen sisältyvien puulajien tulee olla sertifioituja. Sertifioinnista vastaa kolmas osapuoli, voimassaolevan pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymän metsänhoitostandardin mukaisesti.
Standardien ja sertifiointielimien arvioinnissa Pohjoismainen Ympäristömerkintä käyttää seuraavia vaatimuksia:

Standardit

1.
Standardin on otettava tasapuolisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat ja sen on oltava Rion ympäristö- ja kehitysjulistuksen metsänhoito-periaatteiden, Agenda 21:n ja Metsänhoitoperiaatteiden mukaisesti laadittu ja sen määräysten on oltava sopusoinnussa asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten kanssa.

2.
Standardin on sisällettävä ehdottomia vaatimuksia ja sen on edistettävä ja pidettävä tavoitteena kestävää metsänhoitoa.

3.
Standardin tulee olla yleisesti saatavilla. Metsänhoitostandardin tulee olla laadittu avoimessa prosessissa, johon ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset intressiryhmät on kutsuttu osallistumaan.

Sertifiointijärjestelmä
Sertifiointijärjestelmän tulee olla transparentti, sen uskottavuuden tulee olla laaja kansallisesti tai kansainvälisesti, ja sen tulee pystyä todentamaan, että metsänhoitostandardin (ks. yllä) vaatimukset on täytetty.

Sertifiointielin

Sertifiointielimen tulee olla puolueeton ja uskottava ja sen tulee voida varmistaa, että standardin vaatimukset on täytetty. Sertifiointielimen on ilmoitettava tuloksista ja implementoitava standardi tehokkaasti käytännössä.

Dokumentit

· Kopio metsänhoitostandardista, standardin laatineen organisaation nimi, osoite ja puhelinnumero, sekä sertifiointielimen loppuraportti.

· Luettelo henkilöistä, jotka edustavat metsänhoitostandardin kehitystyöhön kutsuttuja osapuolia ja intressiryhmiä.

· Ympäristömerkintäorganisaatiolla on oikeus vaatia lisätietoja arvioidakseen, ovatko standardin ja sertifiointijärjestelmän vaatimukset täytetty

Pohjoismainen ympäristömerkintäorganisaatio voi yksittäisissä tapauksissa päättää, että käyttölupa myönnetään ilman, että tuotantoon kuuluva puumateriaali on sertifioitu hyväksytyn metsänhoitostandardin mukaisesti. Tällöin on dokumentoitava muulla luotettavalla tavalla, että puumateriaali on tuotettu kestävällä metsänhoidolla, jonka vaatimustaso on sama kuin hyväksytyissä metsänhoitostandardeissa.
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Lomake puupohjaisten levyjen kemikaaleille (kappale 2.2)

	Kemiallisen tuotteen nimi ja käyttöalue



	Kemiallisen tuotteen valmistaja/ maahantuoja




Kemiallisten tuotteiden luokitus

· Onko tuote luokiteltu jossakin pohjoismaassa ja/tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkitsemismääräyksissä syöpää aiheuttavaksi (R45, R49, R40), lisääntymistä haittaavaksi (R46, R40), perimää vahingoittavaksi (R60, R61 R62, R63), myrkylliseksi (R23-R28) tai hengitettäessä allergiaa aiheuttavaksi (R42)?
 FORMCHECKBOX 
kyllä
 FORMCHECKBOX 
ei

(Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote sisältäen EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti.

Formaldehydi

· Sisältääkö kemiallinen tuote vapaata formaldehydiä?
 FORMCHECKBOX 
kyllä
 FORMCHECKBOX 
ei

Jos kyllä, ilmoita pitoisuus painoprosentteina: _____

Onko tuote vanerin tai liimapuulevyjen liima?
 FORMCHECKBOX 
kyllä
 FORMCHECKBOX 
ei

Kemiallisten tuotteiden sisältö ja lisäaineet

	· Onko tuotteeseen lisätty halogenoituja orgaanisia sideaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty halogenoituja orgaanisia palonestoaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty polykloorattuja bifenylejä?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty alkyylifenoleja?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty ftalaatteja?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty asiridiinia tai polyasiridiinia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei
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	· Onko tuotteeseen lisätty pigmenttejä/lisäaineita, joissa on lyijyä, tinaa, kadmiumia, kuusiarvoista kromia tai elohopeaa, tai näiden yhdisteitä?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Sisältääkö kemiallinen tuote aromaattisia liuottimia?

Jos kyllä, ilmoita pitoisuus painoprosentteina: _____
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Sisältääkö kemiallinen tuote alkyylifenolietoksylaatteja tai muita alkyylifenolijohdannaisia? (Alkyylifenolijohdannaiset ovat aineita, jotka vapauttavat hajotessaan alkyylifenoleja)

Jos kyllä, ilmoita pitoisuus painoprosentteina: _____
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


Seuraavat vaatimukset koskevat myös pintakäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita

	· Sisältääkö tuote ympäristölle vaarallisia aineita jonkin pohjoismaan määräysten (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti) tai EU:n luokitusjärjestelmän (direktiivin 67/548/ETY 18. muutos) mukaisesti?

( Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote ja luokitus EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti sekä selvitys sisältyvistä ympäristölle vaarallisista aineista (kemiallinen nimi ja paino-%)

tai vaihtoehtoisesti
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Selvitys tuotteen sisällöstä seuraavan kaavakkeen mukaisesti:
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


(100 % sisältyvistä aineista tulee ilmoittaa, vaihteluvälit hyväksytään)

	Ympäristövaaralliset aineet
pitoisuus (%)

(täydellinen kemiallinen nimi sekä CAS-numero)


	Paino-%
	Myrkylli​syys
	Hajoavuus
pitoisuus(%)
	Biologinen kertyvyys

	Orgaaniset liuottimet

(täydellinen kemiallinen nimi sekä CAS-numero)
	
	
	
	

	Muut aineet pitoisuus (%)

(täydellinen kemiallinen nimi sekä CAS-numero)


	
	
	
	

	Vesimäärä (paino-%)
	

	Summa (paino-%) =
	


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)

LOMAKE 4
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Energiankulutuksen laskeminen

Energiankulutus lasketaan kilowattitunteina levykiloa kohden, ja sen tulee sisältää ensisijainen levytuotanto sekä sisältyvien pääraaka-aineiden tuotanto. Pääraaka-aineiksi lasketaan raaka-aineet, joita on enemmän 

kuin 5 paino-% valmiista levystä. Raaka-aineiden hankkimiseen käytettyä energiankulutusta ei lasketa 

mukaan.

Levyntuotannon energiankuluttavuus sisältää tiedot raaka-aineiden käsittelystä (ml. tuotantolinjan 

liukuhihnat) valmiiseen tuotteeseen asti ennen mahdollista pintakäsittelyä. Pintakäsittelyyn käytettyä 

energiaa ei lasketa mukaan.

Kemiallisten tuotteiden (kuten esim. liiman) tuotannon energialaskelmat perustuu tuotannon tietoihin. 

Raaka-aineiden energiasisältöä ei lasketa mukaan. Poikkeustapauksissa voidaan liimalle käyttää 

malliarvoa 15 MJ/kg (käyttöpitoisuus) jaettuna arvolla 12 MJ/kg polttoaineelle ja arvolla 3 MJ/kg ostetulle sähkölle (4:1) (ks. esimerkki seuraavalla sivulla).

Ostetulla sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka ostetaan ulkoiselta toimittajalta. Valmistajan itse tuottama 

sähkö lasketaan mukaan polttoaineenkulutukseen. Polttoaineenkulutukseen lasketaan mukaan sekä 

ostettu polttoaine että tuotantojätteistä peräisin oleva polttoaine.

Mikäli energiaa tuotetaan ylimäärä ja tämä myydään sähkön, höyryn tai lämmön muodossa, vähennetään myyty määrä energiankulutuksesta.

Polttoaineen energiasisältö lasketaan alla olevan taulukon perusteella. Mikäli sähköenergiaa tuotetaan sisäisesti, voidaan polttoaineenkulutuksen laskentaa varten valita toinen seuraavista menetelmistä:

· Polttoaineen todellinen kulutus lasketaan vuositasolla.

· Sisäisesti tuotetun sähkön kulutus kerrotaan luvulla 1,25.

Teoreettinen energiasisältö ja päästökertoimet.

Lähde: Statistisk Sentralbyrå: Energistatistikk 1995, SFT-rapport 9513: Forbrenningsanlegg. Veiledning for saksbehandlere og SFT: Utslipps-koeffisienter (Audun Rosland, 1987).

	Energianlähde
	Teoreettinen energia-
sisältö
GJ/tonni
	Oma-paino
1)
	Teoreettinen energia-
sisältö
MWh/m3 2)
	Energia-
sisältö
GJ/yksikkö3)
	Tonnia CO2
per tonni
energia-lähdettä
	Tonnia
CO2 
per m3 4)
	Tonnia
CO2
per GJ

	Hiili (kivihiili)
	28,1
	-
	7,8
	28,1
	2,42
	-
	0,08612

	Koksi (hiilestä)
	28,5
	-
	7,9
	28,5
	3,19
	-
	0,11193

	Polttopuu
	16,8
	0,5
	4,7
	8,4
	0
	0
	0

	Jäteliemi (kuiva-aine)
	14
	-
	3,9
	14
	0
	0
	0

	Puujäte (kuivattu)
	16,8
	-
	4,7
	16,8
	0
	0
	0

	Raakaöljy
	43
	0,85
	10,2
	36,6
	3,2
	2,72
	0,074

	Luonnonkaasu
	49,2
	0,85
	11,6
	0,042
	2,75
	2,34
	0,056

	LPG
	46,1
	0,51
	6,5
	23,5
	3
	1,53
	0,065

	Bensiini
	43,9
	0,74
	9,0
	32,5
	3,13
	2,32
	0,071

	Parafiini
	43,1
	0,79
	9,5
	34,0
	3,15
	2,49
	0,073

	Kevyt polttoöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Dieselöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Kaasuöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Raskas polttoöljy
	40,6
	0,97
	10,9
	39,4
	3,2
	3,10
	0,079
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1) Kaikki luvut tonneina paitsi polttopuu, joka on ilmoitettu tonneina kiintokuutiometrillä (tonni/km3) ja luonnonkaasu, joka on 

   
ilmoitettu kilogrammoina standardikuutiometrissä (kg/Sm3).

2) Kaikki luvut arvoina MWh/m3 paitsi luonnonkaasu, joka on ilmoitettu arvoina kWh/Sm3 sekä hiili, koksi, polttopuu, jäteliemi 

  
ja puujäte, jotka on ilmoitettu arvoina MWh/tonni.

3) Kaikki luvut arvoina GJ/m3 paitsi hiili, koksi, jäteliemi ja puujäte, jotka on ilmoitettu arvoina GJ/tonni, luonnonkaasu arvoina 


GJ/Sm3 ja polttopuu arvoina GJ/km3.

4) Luonnonkaasu arvoina kg/Sm3.

Laskuesimerkki liiman tunnusluvun käyttämisestä:

Levy sisältää 12 % liimaa (käyttöliuos). Tämä tekee 0,12 kg liimaa (käyttöliuos)/kg levyä. 

Käyttämällä tunnuslukua energiapisteen laskentaan saadaan:

0,12 kg liimaa/ kg levyä x 15 MJ/ kg liimaa = 1,8 MJ/kg levyä.

Muunnos arvoksi kWh/ kg levyä: 
[image: image2.wmf]3,6

levyä

 

MJ/kg

 

1,8

 = 0,5 kWh/kg levyä

Jakaminen (4:1) polttoaineen ja sähkön osuudeksi: 0,4 kWh polttoainetta/kg levyä 

ja 0,1 kWh sähköä/kg levyä.

Sijoitetaan kaavaan kappaleen 2.2, vaatimus K11, energiapisteen laskemiseksi 

(vertailuarvot annettu per kg levyä):

E =
[image: image3.wmf]kWh/kg)
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(polttoain

kWh/kg)
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 = 0,142 + 0,211 = 0,35
Liiman energiapisteet lisätään ensisijaisen levyntuotannon ja pääraaka-aineiden muun 

tuotannon pisteisiin.
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Lomake puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittelyn (kappale 2.3) sekä metallin pintakäsittelyn (kappale 2.4.1) vaatimuksia varten

	Kemiallisen tuotteen nimi ja käyttöalue



	Kemiallisen tuotteen valmistaja/ maahantuoja




( puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittely
(metallin pintakäsittely

Kemiallisten tuotteiden luokitus

· Onko tuote luokiteltu jossakin pohjoismaassa ja/tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkitsemismääräyksissä syöpää aiheuttavaksi (R45, R49, R40), lisääntymistä haittaavaksi (R46, R40), perimää vahingoittavaksi (R60, R61 R62, R63), myrkylliseksi (R23-R28) tai hengitettäessä allergiaa aiheuttavaksi (R42)?
 FORMCHECKBOX 
kyllä
 FORMCHECKBOX 
ei

(Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote ja luokitus EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti.

Formaldehydi (vain puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittely)
· Sisältääkö kemiallinen tuote vapaata formaldehydiä?
 FORMCHECKBOX 
kyllä
 FORMCHECKBOX 
ei

Jos kyllä, ilmoita formaldehydipäästöjen testitulos
........ ppm

Kemiallisten tuotteiden sisältö ja lisäaineet

	· Onko tuotteeseen lisätty halogenoituja orgaanisia sideaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty halogenoituja orgaanisia palonestoaineita? (vain puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittely)
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty ftalaatteja?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty asiridiinia tai polyasiridiinia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tuotteeseen lisätty pigmenttejä/lisäaineita, joissa on lyijyä, tinaa, kadmiumia, kuusiarvoista kromia tai elohopeaa, tai näiden yhdisteitä?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei
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· Sisältääkö kemiallinen tuote orgaanisia liuottimia 
?

Jos kyllä, ilmoita pitoisuus painoprosentteina: _____
	
	

	· Sisältääkö kemiallinen tuote aromaattisia liuottimia?

Jos kyllä, ilmoita pitoisuus painoprosentteina: _____
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


Ympäristölle vaaralliset aineet (vain puun ja puupohjaisten levyjen pintakäsittely)

	· Sisältääkö tuote ympäristölle vaarallisia aineita jonkin pohjoismaan määräysten (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti) tai EU:n luokitusjärjestelmän (direktiivin 67/548/ETY 18. muutos) mukaisesti?

(Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote sisältäen luokituksen EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti sekä selvitys sisältyvistä ympäristölle vaarallisista aineista (kemiallinen nimi ja paino-%)

tai vaihtoehtoisesti (täytetty lomake, ks. seuraava sivu)
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Selvitys tuotteen sisällöstä seuraavan kaavakkeen mukaisesti:
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


(100 % sisältyvistä aineista tulee ilmoittaa, vaihteluvälit hyväksytään)

	Ympäristövaaralliset aineet

pitoisuus (%)

(täysi kemiallinen nimi sekä CAS-numero)


	Paino-%
	Myrkylli​syys
	Hajoavuus
pitoisuus (%)
	Biologinen kertyvyys

	Orgaaniset liuottimet

(täysi kemiallinen nimi sekä CAS-numero)
	
	
	
	

	Muut aineet pitoisuus (%)

(täysi kemiallinen nimi sekä CAS-numero)


	
	
	
	

	Vesipitoisuus (paino-%)
	

	Summa (paino-%)=
	


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)

LOMAKE 6

Lomake metalleja varten (kappale 2.4)

	Tuotteen nimi



	Valmistaja/ maahantuoja




	· Voidaanko metalliosat erottaa muista materiaaleista käyttämättä erikoisvälineitä? Kuvaus miten:

· Kuinka suuri osa metalliraaka-aineista on kierrätettyä materiaalia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Alumiini:

Muut metallit (esim. teräs):

(
Selvitys valimolta, kuinka suuri määrä romua käytetään vuositasolla.
	........ %

........ %
	

	· Onko metalliosia käsitelty halogenoiduilla orgaanisilla yhdisteillä (esim. rasvanpoistossa)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko metalliosia pinnoitettu kadmiumilla, kromilla, nikkelillä tai niiden yhdisteillä?

Poikkeuksena saadaan metallipintoja pinnoittaa kromilla tai nikkelillä, milloin tämä on tarpeellista voimakkaan kulumisen takia tai milloin osien on sulkeuduttava erityisen tiiviisti. Poikkeus ei koske osia, jotka on tarkoitettu koskettamaan ihoa, tai osia, jotka on voitava kierrättää. Nikkeli- tai kromipinnoituksen maksimipäästöt saavat olla:

Kromi: 0,1 mg/l

Kuusiarvoinen kromi: 0,02 mg/l

Nikkeli: 0,1 mg/l

(
Testiraportti Liitteen 1 ”Testaus ja valvonta” mukaisesti ja selvitys siitä, että kromi- tai nikkelipinnoitetut osat voidaan kierrättää.
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

 (vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)

LOMAKE 7

Lomake muoveja varten (kappale 4.5)

	Tuotteen nimi ja muovimateriaalin kemiallinen nimi



	Valmistaja/ toimittaja



	· Sisältääkö muovimateriaali täyteaineita tai lisäaineita?

Jos kyllä, mitä tyyppejä ja paljonko:


	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Voidaanko muoviosat erottaa muista materiaaleista käyttämättä erikoisvälineitä? Kuvaile kuinka:


	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko yli 50 g painavat muoviosat merkitty kierrätystä varten standardin ISO 11 469 mukaan?

Jos ei, ilmoita käytetty vastaava standardi:


	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Vaatiiko muovimateriaali jossakin Pohjoismaassa erillistä jätteenkäsittelyä erityisten poltto-ongelmien takia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa, tai niiden yhdisteitä tarkoituksella lisätty muovimateriaaliin?


	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tinaorgaanisia yhdisteitä tarkoituksella lisätty muovimateriaaliin?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tarkoituksella lisätty muovimateriaaliin?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko ftalaatteja tarkoituksella lisätty muovimateriaaliin?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko muoviosa pintakäsitelty?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä    FORMCHECKBOX 
ei

	· Kuinka suuri osa muovimateriaalista on kierrätettyä materiaalia (täytteet ja vahvikkeet jätetään laskematta). Kierrätetyllä muovilla tarkoitetaan muovia käytetyistä tuotteista tai käytetyistä pakkauksista. Liitä mukaan selvitys, mistä kierrätetty muovi on peräisin.
	........ %


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Lomake täytemateriaalien vaatimuksia varten (kappale 2.6)

	Täytemateriaalin nimi ja tyypin kuvaus

	Valmistaja/ maahantuoja

	· Käytetäänkö kloorifenoleja (niiden suoloja ja eettereitä), PCB:tä tai orgaanisia tinayhdisteitä puolivalmisteen kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Sisältääkö täytemateriaali orgaanisia palonestoaineita?

Ilmoita, mitä palonestoaineita on käytetty:

Nimi:
CAS-numero:

_________________________
_________________

_________________________
_________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko klooriorgaanisia valkaisukemikaaleja käytetty täytemateriaalin valmistuksessa?

Ilmoita, mitä valkaisuaineita on käytetty:

Nimi:
CAS-numero:

_________________________
_________________

_________________________
_________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö tuotteessa väriaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	
Jos kyllä:
	
	

	· Käytetäänkö väriaineita ainoastaan erottamaan samantyyppisen täytemateriaalin eri laadut toisistaan?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö atsovärejä, jotka voivat päästää syöpää aiheuttavia akryyliamiineja (Taulukko A)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö värejä, jotka on jossakin pohjoismaassa ja/tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkitsemismääräyksissä syöpää aiheuttavaksi?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö värejä, joissa on lyijyä, tinaa, kadmiumia, kuusiarvoista kromia tai elohopeaa tai niiden yhdisteitä*?

Ilmoita, mitä väriaineita on käytetty:

Nimi:
CAS-numero:

_________________________
________________

_________________________
________________
_________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	2. Onko metallien pitoisuus valmiissa täytemateriaalissa taulukon B raja-arvoja pienempi?

Jos ei, mikä ylittää/ mitkä ylittävät raja-arvot? ________________________
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Taulukko A

Esimerkkilista atsopohjaisista väriaineista, jotka voivat muodostaa yhtä tai useampia syöpää aiheuttavia aromaattisia amiineja

	Nimi *
	CAS-numero

	4-Aminobiphenyl
	92-67-1

	Benzidine
	92-87-5

	4-Chloro-o-toluidine
	95-69-2

	2-Naphthylamine
	91-59-8

	o-Aminoazotoluene
	97-56-3

	5-Nitro-o-toluidine
	99-55-8

	p-Chloroaniline
	106-47-8

	4-Methoxy-m-phenylenediamine
	615-05-4

	4,4’-Methylenedianiline
	101-77-9

	3,3’-Dichlorobenzidine
	91-94-1

	3,3’-Dimethoxybenzidine
	119-90-4

	3,3’-Dimethylbenzidine
	119-93-7

	4,4’-Methylenedi-o-toluidine
	838-88-0

	6-Methoxy-m-toluidine
	120-71-8

	4,4’-Methylenebis(2-chloroaniline)
	101-14-4

	4,4’-Oxydianiline
	101-80-4

	4,4’-Thiodianiline
	139-65-1

	o-Toluidine
	95-53-4

	4-Methyl-m-phenylenediamine
	95-80-7

	2,4,5-Trimethylaniline
	137-17-7

	o-anisidin, 2-methoxyaniline**
	90-04-0

	4-amino-azobenzen**
	60-09-03


* kaikki nimet annettu englanniksi

Lähde: Eritelty viidennessä lisäyksessä saksalaiseen kuluttajatuotemääräykseen: German ban of use of certain azo compounds in some consumer goods, ETAD information notice no. 6, Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organics, Marraskuu 1995

**Tanskan Ympäristöhallitus, 2003
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Taulukko B
Metallit

	CAS#
	Metalli
	Raja-arvo mg/kg täytettä

	7440-38-2
	Arseeni
	0,5

	7439-92-1
	Lyijy
	0,5

	7440-43-9
	Kadmium
	0,1

	7440-48-4
	Koboltti
	0,5

	7440-50-8
	Kupari
	2,0

	7440-47-8
	Kromi
	1,0

	7439-97-6
	Elohopea
	0,02

	7440-02-0
	Nikkeli
	1,0

	7740-36-0
	Antimoni
	0,5/260*


* Polyesterille on Antimonin raja-arvo 260 ppm.

Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Lomake huonekalutäytteiden polyuretaanin vaatimuksia varten (kappale 2.6)

	Täytemateriaalin nimi ja tyypin kuvaus



	Kemiallisen tuotteen valmistaja/ maahantuoja




	1 Käytetäänkö CFC:tä, HCFC:tä, HFC:tä tai metyleenikloridia vaahdotusaineena?

Kuvaus vaahdotusprosessista:

_______________________________________________

_______________________________________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	2 Onko tuotteeseen lisätty aniliinipohjaisia amiineja?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	3 Onko tuotteeseen lisätty pigmenttejä ja/tai katalyyttejä, joissa on elohopeaa, lyijyä, kadmiumia tai kromia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	4 Käytetäänkö tuotteessa pigmenttejä, jotka on dispergoitu alkyylifenoliin?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	5 Käytetäänkö tuotteessa tinaorgaanisia yhdisteitä (hiili sidoksissa tina-atomiin)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Lomake tekstiilin vaatimuksia varten (kappale 2.7)

	Tekstiilin nimi ja tyypin kuvaus



	Valmistaja/ maahantuoja

	3. Sisältääkö tuote halogenoituja palonestoaineita?

Ilmoita, mitä palonestoaineita on käytetty:
Nimi:
CAS-numero:

_________________________
_________________

_________________________
_________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö tuotteessa väriaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	
Jos kyllä:
	
	

	· Käytetäänkö atsovärejä, jotka voivat päästää syöpää aiheuttavia akryyliamiineja (Taulukko A)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö värejä, jotka on jossakin pohjoismaassa ja/tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkitsemismääräyksissä syöpää aiheuttavaksi?
_________________________
_________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö tekstiilissä kromivärjäystä?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko tekstiilissä väriaineita tai pigmenttejä, jotka on mainittu taulukossa B?

Jos kyllä, mitä? __________________________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Käytetäänkö metallikompleksiväriaineita?

Jos kyllä; liitä analyysiraportit, joissa on ilmoitettu tällaisten väriaineiden määrä. Analyysimenetelmät: ISO 8288 kuparille ja nikkelille, ja ISO 9174 tai prEN 1233 kromille.
	 FORMCHECKBOX 
kyllä

Liite nro
	 FORMCHECKBOX 
ei
_____


	· Käytetäänkö seuraavia aineita valmisteissa tai seoksissa, jotka ovat kosketuksissa tekstiiliin?
	
	

	Alkyylifenolietoksylaatteja (APEO)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Alkyylibentseenisulfonaatteja (LAS)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


	Di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridia (DHTDMAC)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Distearyylidimetyyliammoniumkloridia (DSDMAC)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Ditalidimetyylilammoniumkloridia (DTDMAC)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Etyleenidiamiinitetra-asetaattia (EDTA)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Dietyleenitriamiinipenta-asetaattia (DTPA)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei
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Sivu 3(3)

Taulukko A

Esimerkkilista atsopohjaisista väriaineista, jotka voivat muodostaa yhtä tai useampia syöpää aiheuttavia aromaattisia amiineja
Taulukko B

	Nimi *
	CAS-numero
	
	PIGMENTTI

	4-Aminobiphenyl
	92-67-1
	
	C.I.Basic Red 9

	Benzidine
	92-87-5
	
	C.I.Disperse Blue 1

	4-Chloro-o-toluidine
	95-69-2
	
	C.I.Acid Red 26

	2-Naphthylamine
	91-59-8
	
	C.I.Basic Violet 14

	o-Aminoazotoluene
	97-56-3
	
	C.I.Disperse Orange 11

	5-Nitro-o-toluidine
	99-55-8
	
	C.I.Direct Black 38

	p-Chloroaniline
	106-47-8
	
	C.I.Direct Blue 6

	4-Methoxy-m-phenylenediamine
	615-05-4
	
	C.I.Direct Red 28

	4,4’-Methylenedianiline
	101-77-9
	
	C.I.Disperse Yellow 3

	3,3’-Dichlorobenzidine
	91-94-1

	3,3’-Dimethoxybenzidine
	119-90-4

	3,3’-Dimethylbenzidine
	119-93-7

	4,4’-Methylenedi-o-toluidine
	838-88-0

	6-Methoxy-m-toluidine
	120-71-8

	4,4’-Methylenebis(2-chloroaniline)
	101-14-4

	4,4’-Oxydianiline
	101-80-4

	4,4’-Thiodianiline
	139-65-1

	o-Toluidine
	95-53-4

	4-Methyl-m-phenylenediamine
	95-80-7

	2,4,5-Trimethylaniline
	137-17-7

	o-anisidin, 2-methoxyaniline**
	90-04-0

	4-amino-azobenzen**
	60-09-03


* kaikki nimet annettu englanniksi
Lähde: Eritelty viidennessä lisäyksessä saksalaiseen kuluttajatuotemääräykseen: German ban of use of certain azo compounds in some consumer goods, ETAD information notice no. 6, Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organics, Marraskuu 1995

**Tanskan Ympäristöhallitus, 2003

Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Lomake peililasin vaatimuksille (kappale 2.8)

	Kemiallisen tuotteen nimi ja käyttöalue



	Kemiallisen tuotteen valmistaja/ maahantuoja




	Sisältääkö peililasissa käytettävä metallipäällyste lyijyä (Pb)?

Jos sisältää, paljonko (paino-%)?_____________

Ilmoita testimenetelmä:_________________

(Liitteeksi: Testiraportti
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	Sisältääkö peililasissa käytettävä metallipäällyste kuparia (Cu)?

Jos sisältää, paljonko (paino-%)?_____________

Ilmoita testimenetelmä:_________________

(Liitteeksi: Testiraportti
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei




Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Lomake liiman vaatimuksille (kappale 2.9)

	Kemiallisen tuotteen nimi ja käyttöalue



	Kemiallisen tuotteen valmistaja/ maahantuoja



	· Onko tuote luokiteltu jossakin pohjoismaassa ja/tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkitsemismääräyksissä syöpää aiheuttavaksi (R45, R49, R40), lisääntymistä haittaavaksi (R46, R40), perimää vahingoittavaksi (R60, R61 R62, R63), myrkylliseksi (R23-R28) tai hengitettäessä allergiaa aiheuttavaksi (R42)?

(Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote sisältäen luokituksen EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti.
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	· Onko liimatyyppiä enemmän kuin 50 grammaa (märkää liimaa) valmiissa huonekalussa?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	
Jos kyllä, vastaa seuraavaan:
	
	

	2. Onko tuote luokiteltu ympäristölle vahingolliseksi jossakin pohjoismaassa tai EU:n luokitusjärjestelmässä 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin)?

( Liitteeksi: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote luokituksen EU:n luokitusjärjestelmän 1999/45/ETY (lisäyksin ja muutoksin) mukaisesti.
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	3. Onko liimassa orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on <260oC?

4. Jos kyllä, ilmoita painoprosentti: ______
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	5. Käytetäänkö liimaa täytemateriaalien liimaamiseen?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	6. Onko tuotteessa vapaata formaldehydiä?

Jos kyllä, ilmoita vapaan formaldehydin pitoisuus painoprosentteina sekä analyysimenetelmä: _______________________
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	7. Onko liimassa halogenoituja orgaanisia sideaineita?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	8. Onko liimassa ftalatteja (1,2-bentseenidikarboksyylihapon estereitä)?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	9. Onko liimassa alkyylifenolietoksilaatteja tai alkyylifenoleja?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei

	10. Onko liimassa halogenoituja liuottimia?
	 FORMCHECKBOX 
kyllä
	 FORMCHECKBOX 
ei


Valmistajan allekirjoitus:

(päivämäärä)
(yrityksen nimi)

(vastaava asiainkäsittelijä)
(puhelin)
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Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi

Täten vakuutamme, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu asiakirjassa "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt".

Täten vakuutamme, että markkinointi tapahtuu yllä olevien sääntöjen mukaisesti.

Myös vakuutamme, että tunnemme huonekalujen ja kalusteiden kriteerit.

Vakuutamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoiville yrityksemme työntekijöille tiedotetaan huonekalujen ja kalusteiden ympäristömerkinnän kriteereistä sekä asiakirjasta "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt”.

Paikka: ...................................................................

Hakemuksen asiainkäsittelijän nimi: .............................................................

Markkinointivastaavan nimi: ...................................................................

Henkilöiden vaihtuessa ympäristömerkintäorganisaatiolle on lähetettävä uusi vakuutus.


Pehmustettujen huonekalusteiden ja patjojen valmistajat:

Pehmustettujen huonekalujen ja patjojen valmistajana meillä on velvollisuus tarjota standardivalikoima tekstiilejä, jotka täyttävät huonekalujen kriteerien ympäristövaatimukset. Vakuutamme tiedottavamme tästä markkinoidessamme huonekalua. Mikäli ympäristömerkittyjä huonekaluja käytetään näyttelyesineinä näyteikkunoissa, messuilla tai vastaavissa, vastaamme siitä, että näyttelyesineen tekstiilit täyttävät nämä vaatimukset.

Paikka: ..................................................................

Hakemuksen asiainkäsittelijän nimi:


..................................................................


Markkinointivastaavan nimi:

..................................................................
� EMBED Unknown  ���








� Yleiskatsaus on saatavilla internet-osoitteesta: http://www.who.int/pcs, "The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2000-2002" tai ympäristömerintäorganisaatiolta.





� Orgaaniset liuottimet ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on alle 250°C tai höyrynpaine yli 0,01 kPa





� Orgaaniset liuottimet ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on alle 250°C tai höyrynpaine yli 0,01 kPa


� Orgaaniset liuottimet ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on alle 250°C tai höyrynpaine yli 0,01 kPa
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